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'| pt ... Comparativo Inox 304 x Inox 201
PESQUISAS Imersdo em Limpa Forno

TECNOLOGICAS

Com intuito de comparar a resisténcia a corrosdo de varias ligas de acos inoxidaveis, a Aperam,
em parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas de Sdo Paulo), realizou diversos
ensaios de corrosdo que serdo apresentados em folders técnicos. O quinto da série é o ensaio
de imersdo em produtos de limpeza, em especifico neste folder o produto Limpa Forno foi
selecionado por ser um produto de limpeza comumente utilizado pelo mercado para limpeza
de fogles, fornos e microondas.

Produto Informagdes do Produto

Finalidade: poderoso desengordurante a base de hidréxido de sddio e espessante, de
consisténcia pastosa apropriado para remogdo de gorduras incrustadas.

Origem: adquirido em supermercado, tendo sido escolhida aleatoriamente a embalagem de

| = | 200 g, mostrada na figura ao lado.
ke ‘EM |
E W | Diluicdo: usado sem diluicdo.

pH inicial do produto: 13,94

pH apds os ensaios de imersdo (média/desvio padrdo de todos os ensaios): 13,86/0,06

Limpa Forno Observagdo: foi selecionado por ser um produto de limpeza de cardter extremamente
alcalino.

Tabela 1 - Informacdes sobre Limpa Forno.

A Figura 1 apresenta os resultados apos 42 dias de ensaio de imersao em Limpa Forno.
Verifica-se que esse produto tem coloracdo amarela e ndo transparente, ndo sendo possivel a
visualizagdo dos corpos de prova imersos.

Figura 1 - Aspecto do ensaio de imersdo em Limpa Forno.

A figura a seguir (Figura 2) apresenta os resultados apés 42 dias de ensaio em Limpa Forno, e
apds a limpeza dos corpos de prova. Os corpos de prova foram submetidos a lavagem com
agua corrente com leve esfregamento, rinsados com agua Mili-Q, alcool e acetona e depois
Secos com ar quente.
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Figura 2 - Comparativo de Resisténcia a corrosdo das amostras de inox 304 x “inox 201",

Com o produto Limpa Forno, pode-se verificar o surgimento de manchas superficiais nos acos
da "série 200, autodenominados 201" que podem impactar esteticamente no visual da
aplicacdo, com maior intensidade de manchas no acabamento lixado, acabamento este mais
rugoso. O Limpa Forno é um produto que ndo contém fons cloreto, sendo basicamente
constituido de hidréxido de sédio que ndo € agressivo aos metais de maneira geral,
mostrando a sensibilidade destes acos de baixo Ni (1%) ao contato com este produto comum
na utilizacdo no mercado.

*2B: Acabamento brilhante conforme norma ASTM A480/ A480M.
*NR4. Acabamento lixado/ escovado conforme norma ASTM A480/ A480M.

Aco inox é tudo igual?
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O epuacao

A nova campanha da Aperam vai
deixar isso claro.




