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Aco inoxidavel sindnimo de resisténcia a corrosdo, mas fique atento na hora da compra ou
especificagdo para ndo comprometer sua aplicagdo e nem comprar gato por lebre!

Os acos inoxidaveis, como se sabe, sdo mais resistentes e durdveis e sdo a opcdo de primeira linha
contra a corrosdo. Sdo compostos basicamente por ferro, cromo e niquel - este elemento classifica
o material para a familia 3XX ou série 300. Ja na familia 2XX ou série 200 0 manganés substitui
parcial ou quase totalmente o niquel, além de ter menores teores de cromo, substituicdo esta que
tem reflexo representativo na resisténcia a corrosdo, visando apenas reducdo drastica de custo.

Outro ponto importante é que Infelizmente boa parte do que tem chegado no mercado com
nomenclatura “inox Série 200" ndo segue nenhuma norma nacional ou internacional tendo em
vista o baixo valor de niquel (Ni ~1%), valor este ndo encontrado em nenhuma norma para 0s acos
da série 200, sendo recomposto com altos teores de manganés (Mn), nitrogénio (N) e cobre (Cu).

Composigio Quimica %m/m
Ao PREN
cr‘m‘m‘n‘c‘m‘m
304 2B 1828 801 0128 | 005 005 | 122 - 175
201 BA 129 116 0,006 | 015 014 | 944 025 | 1532

Tabela 1 - Valores de Composigdo Quimica e PREN para os agos inoxidaveis 304 e 201

Através dos diversos resultados dos ensaios de corrosdo realizados com apoio do IPT
conseguimos comparar estes acos 304 x "Série 200", onde visualizamos a superioridade do
primeiro e fragilidade do Ultimo que chega hoje como “Série 200" no mercado e necessita de
uma atencdo especial no quesito resisténcia a corrosdo (durabilidade) e atendimento as normas
nacionais e internacionais que regem o aco inoxidavel

Inox 304 2B Inox 201 2B

Figura 1 - Aspecto dos corpos de prova dos agos 304 2B e NR4 x 201 2B e NR4,
ensaiados apés 30 dias de exposi¢do em névoa salina

0410 também é um exemplo de um produto parecido com aquele que substitui, 0 430, mas ndo
igual, pelo seus menores teores de cromo. O ago inox 410 é um ago de entrada com percentual
baixo de cromo sendo muito utilizado em aplicacBes onde resisténcia ao desgaste é fundamental
como setores de mineragdo e sucroalcooleiro, ndo sendo premissa o apelo estético, porém tem-se
visto este aco de entrada em aplicacdes como talheres, utilidades domésticas, pias e cubas e
revestimentos em geral, onde pode-se tornar critico pois a resisténcia a corrosdo ndo é suficiente
para evitar manchas superficiais e oxidagdo/ corrosdo, ndo sendo indicado devido risco na aplicagdo.

Os acos da familia 2XX possuem também precos menores e performance inferior aos acos 3XX. 0
mesmo pode-se dizer do 410 em relagdo ao 430. Ou seja, duram bem menos e tém menor
resisténcia a corrosdo. Portanto, é gato se passando por lebre no mercado.

O PREN (Numero equivalente de resisténcia ao pite) é um calculo tedrico baseado na composicdo
quimica do material, e esta diretamente ligado a susceptibilidade de corrosdo por pite no material
Naturalmente podemos ver a superioridade do 430 quanto a este parametro, devido ao maior valor
de %Cr.

Composigao Quimica %m/m

Ago A PREN
(3 [ Mo [N(ppm]‘ 4 Ni ‘ (o

430 28 1616 001 | 495 | 005 | 021 | 002 1619

410 BA 1238 001 | 315 | 001 | 01 |006 1241

Tabela 2 - Valores de Composicdo Quimica e PREN para os acos inoxiddveis 430 e 410.

Pode-se verificar que 0 ago 410 é muito inferior ao aco 430 neste ensaio. Isto devido a
diferenca de cromo em sua composicdo quimica, sendo este, o principal elemento na
protecdo contra corrosdo. Vale ressaltar que na primeira semana de ensaio ja foram
evidenciados os pontos de corrosdo no ago 410, também podendo ser observado no ensaio
acelerado de Salt spray.

Inox 430 2B Inox 410 2B

Figura 2 - Aspecto dos corpos de prova dos acos 430 2B x 410 2B,
ensaiados apos 30 dias de exposicdo em névoa salina.

Para maior esclarecimento destes grades a Aperam criou o site “Inox de verdade’, onde ha
maiores detalhamentos sobre o desempenho destes acos comparativamente em diversos
ensaios de imersdo em meios de produtos de limpeza, produtos alimenticios, ensaios
acelerados como salt spray e cdmara (imida, além de ensaios de polarizacdo.

Visite o site e fique atento na hora
da compra ou especificacio do seu
ago inoxiddvel.

A nova campanha da Aperam vai
deixar isso claro.

jeliberagdo do cliente, fabr



