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'I t - Comparativo Inox 430 x Inox 410
PESQUISAS 0 barato pode sair muito caro, entenda!

TECNOLOGICAS

Nos testes realizados no aco inoxidavel 410 encontrado no mercado, para aplicagdes como pias,
cubas e foges, ficou evidente a sua maior propensdo para apresentar corrosao. Foram avaliados os
acos 430 2B Aperam e 0 ago 410 BA, ambos de espessura 0,4 mm

Composigdo quimica dos acos 430 2B e 410 BA

A avaliagdo da resisténcia a corrosdo foi realizada via salt-spray, com 5% de NaCl, conforme norma
ASTMB117. 0 tempo total de exposicdo foi de 300h. Utilizaram-se amostras planas nas
dimensdes 100 mm x 150 mm e amostras conformadas (copo swift). Todas as amostras foram
embutidas mantendo-se os mesmos parametros.

Composigio Quimica %m/m
Aso A PREN
o ‘ Mo ‘ N (ppm) ‘ 4 Ni u
430 Aperam 2B 1616 | 001 495 005 021 | 002 1619
410 | |
encontrado no BA 1238 | 001 315 001 01 006 1241
mercado

Tabela 1 - Composicdo quimica de acos inoxidéveis 430 Aperam x 410 encontrado no mercado.

O PREN (Ntmero equivalente de resisténcia ao pite) € um calculo tedrico baseado na
composicdo quimica do material, e esta diretamente ligado a susceptibilidade de corrosdo por
pite no material. Naturalmente podemos ver a superioridade do 430 quanto a este parametro,
devido ao maior valor de %Cr.

PREN

+3,3Mo

Resultado comparativo do 430 e do 410 ap6s 300h das amostras planas

Apds 46h ja é possivel ver o pior desempenho do ago 410.

Inox 430 2B Inox 410 BA

Figura 1 - Amostras planas apés 300h de ensaio de salt-spray.

0 aco 430 a esquerda sem evidéncia de corrosdo. O 410 encontrado no mercado a direita com
intensa corrosdo proximo as bordas e com diversos pontos de corrosdo localizada na parte
superior.

Resultado comparativo do 430 e do 410 ap6s 300h das amostras embutidas

Nas amostras embutidas, principalmente nas regides mais deformadas, essa diferenca de
resultados tornou-se mais nitida. Veja os resultados apds 46h e 30.

Inox 430 2B Inox 410 BA

Figura 2 - Amostras, tipo Swift, apés 46h e 300h de ensaio de salt-spray.

0 aco 430 apresentou somente pequenas manchas superficiais, mesmo apés 300h. O aco 410
jainicia o processo corrosivo apds 46h. Apds 300h, a corrosdo ja é consideravel.

A superioridade do aco 430 Aperam

A resisténcia a corrosdo do aco 430 Aperam é muito superior em comparacdo ao aco 410
encontrado no mercado. Ha dois cendrios em que o risco de utilizagdo do 410 torna-se critico:
em aplicacBes em regidies de média e alta agressividade, e durante a remoc&o de concreto das
pias com solugBes a base de acido cloridrico, pratica comum na construcdo civil, o que pode
comprometer o desempenho técnico na aplicagdo.

Na hora de especificar e ou comprar o aco inox fique atento!
*BA: Acabamento brilhante conforme norma ASTM A480/ A480M.

*2B: Acabamento brilhante conforme norma ASTM A480/ A480M.
* PREN: Ndmero equivalente de resisténcia ao pite.

Para mais informagdes
acesse o site Inox de Verdade.

Aco inox é tudo igual?

A nova campanha da Aperam vai
deixar isso claro.




